Обновление ПО для INSPECTOR Cyclone (1.02)
Cписок внесенных изменений:
1) Значительно усовершенствована процедура работы режима парковки:
а) В случае наличия видеозаписей по датчику удара во время Вашего отсутствия информация об этом будет выведена на экран при включении устройства для последующего просмотра;
б) В случае подключения устройства к постоянному источнику питания после окончания видеозаписи по датчику удара устройство выключается и переходит в дежурный режим, а не продолжает запись как ранее. Информация о наличии таких записей будет выведена на экран при включении устройства вручную.
2) Внесены изменения в процедуру защиты от перезаписи в случае сработки функции «Акселерометр» или защиты вручную.
Процедура обновления ПО:
1. Распакуйте скачанный архивный файл;
2. Поместите файл обновления ПО (FW96663A.bin) на карту памяти;
(ВНИМАНИЕ! Карта памяти должна быть предварительно отформатирована на компьютере !);
3. Установите карту памяти в устройство, убедитесь, что устройство заряжено или подключено к источнику питания (обязательно!);
4. Включите устройство, появится сообщение «Обновить ПО?»;
5. Выберите «V», дождитесь окончания процесса до 100% и выключения устройства;
6. Устройство включится самостоятельно, произведите через соответствующий пункт меню Сброс настроек до настроек по умолчанию (обязательно!) с последующей перезагрузкой устройства;
7. ПО обновлено. Уточнить версию ПО можно в последнем пункте Меню устройства.

