Обновление ПО для HOOK (SW: 1.1.8)
ВНИМАНИЕ: Перед обновлением убедитесь, что в устройстве установлена версия ПО не ниже 1.1.6!
Внесены следующие изменения:
1. База данных радаров и камер дополнена информацией об объекте контроля:
· Выделенная полоса общественного транспорта;
· Контроль проезда на красный свет;
· Контроль скорости «в спину»;
· Контроль пешеходного перехода.
Примечание:  В данное обновление ПО включен файл базы данных (HookDB.bin), апрель 2016. 
С версиями более ранних баз данных устройство работать не будет!
2. Настройка «Доп. превышение скорости» теперь распространяет свое действие и на камеры Автодория;
3. Исправлена некорректная работа настройки «Порог скорости Трасса» в IQ режиме;
4. Дополнительные доработки ПО устройства.
Процедура обновления ПО:
1. Скачать файл обновления;
2. Разархивировать содержимое архива;
3. Скопировать содержимое архива на карту памяти microSD, предварительно отформатированную на компьютере!
4. Установить карту памяти в устройство;
5. Подключить питание устройства (обязательно!);
6. На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;
7. Клавишами MUTE/DIM выберите «кружок» для подтверждения или «крестик» для отмены обновления;
8. В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;
9.  Обновление полностью завершено, проверить текущую версию ПО можно в последнем пункте меню устройства.

