Inspector Spirit (обновление ПО) FW_191020 31/10/19
Процедура обновления:

Если Вы производите обновление данного радар-детектора впервые на этом компьютере: 

1. Cкачайте и установите программу для обновления прошивки и базы камер; 
2. Скачайте и установите драйвер для подключения радар-детектора к компьютеру для 32-битной и для 64-битной системы на базе ОС Windows. Для обновления ПО (прошивки устройства): 

    1. Скачайте файл обновления прошивки и разархивируйте его;
    2. Подключите радар-детектор к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта 
        устройства; 
    3. Запустите SPIRIT Updater; 
    4. В окне программы обновления должна отображаться модель подключенного    
        устройства:
[image: https://www.rd-inspector.ru/uploads/2019/06/2019-10-31_14-48-15.png]
    5. Нажмите "Выбрать файл прошивки" и выберите разархивированный файл fw.dfu 
[image: https://www.rd-inspector.ru/uploads/2019/06/2019-10-31_15-00-24.png]
    6. Нажмите кнопку "Обновить" и дождитесь окончания загрузки файла обновлений в   
        радар-детектор. 
[image: https://www.rd-inspector.ru/uploads/2019/06/2019-10-31_15-02-27.png]
    7. Нажмите "ОК" и "Выход" для выхода из программы обновления. Отключите    
        устройство от компьютера. Обновление завершено, радар-детектор готов к работе.
[image: https://www.rd-inspector.ru/uploads/2019/06/2019-10-31_15-04-17.png]
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