Обновление ПО для X3 Tau (версия F587)
Список внесенных изменений:
1. Оптимизированы настройки устройства по умолчанию (при первом включении или сбросе настроек до заводских);
Чтобы обновить устройство пошагово следуйте приведенным инструкциям:
Обновление возможно только на компьютерах с операционной системой Microsoft Windows версий 98/ME/2000/XP/VISTA(x86/x64)/7(x86/x64)/8(x86/x64)
1. Скачайте программу обновления Inspector TAU Update;
2. Разархивируйте скачанный файл и запустите установочный файл setup.exe;
3. Следуйте дальнейшим указаниям до окончания установки;
4. Подключите к  компьютеру кабель USB — mini USB, входящий в комплект устройства;
5. В списке программ найдите и запустите ярлык Inspector TAU update;
6. Возьмите радар-детектор X3 Tau, зажмите кнопку SENS и, не отпуская ее, подключите кабель с разъемом mini USB к соответствующему разъему на радар-детекторе;
7. Программа должна показать сообщение «USB подсоединен»;
8. Далее нажмите клавишу «Открыть файл» и укажите путь к необходимому файлу обновления ПО или базы радаров;
9. Дождитесь 100% выполнения процесса обновления и отсоедините кабель mini-USB от радар-детектора. Обновление завершено!
10. Текущая версия ПО или базы радаров будет продемонстрирована на экране при следующем включении устройства.
Примечания
Файл обновления прошивки может включать в себя несколько файлов, к примеру:
RDX3_TAU_F587.hdr
Inspector_BracData_F587.hdr
В этом случае сначала выберите для обновления файл RDX3_TAU_F587.hdr (это файл обновления системных настроек), а затем выберите для обновления файл Inspector_BracData_F587.hdr (это файл обновления звуковых сигналов и оповещений). Обновление обоих файлов происходит последовательно, друг за другом, не отпуская кнопку SENS и не закрывая программу обновления устройства.
 
*В случае возникновения проблем при обновлении, попробуйте переустановить драйвер устройства:
— Скачайте файл с драйверами AutoInstallUsbDrive.zip;
— Разархивируйте скачанный файл и запустите установочный файл AutoInstallUsbDrive.exe;
— Следуйте дальнейшим указаниям до окончания установки;
— После установки перезагрузите компьютер и повторите обновление согласно вышеприведенной инструкции.
 * Если у Вас Windows 8 попробуйте использовать отдельные драйверы win8_x64 и win8_x86

